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VERTRAUEN SIE DEM EUROPÄISCHEN MARKTFÜHRER FÜR 
VORGEFERTIGTE INDUSTRIEHALLEN AUS STAHL

2
 WERKE

650
 MITARBEITER

1965
  GRÜNDUNG

50,000+
 KUNDEN

120 Mio. Ä
  UMSATZ/JAHR

8
 BÜROS
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Primärkonstruktion Sekundärkonstruktion

�,�����#�ð�Ð���q�+�ð�	�¼�+�����
�.�4�+�7���4�ð���
���Å�Ð�ð�
�ì�­���4�Ð�4���­�����Ð���N���	�(���
�Ð�
�4�Ð�
�#���Ì�ð�Ð���a�7�+��
Aufnahme der Last und deren Einleitung in die Fundamente 
benötigt werden.

ï  Die Hauptrahmen sind geschweißte, zweigelenkige 
�“�������S�­�
�Ì�+�­�ì�	�Ð�
�#���Ì�ð�Ð���Ì�7�+�Æ�ì�����
���Ð�+�Å�����a�Ð�
�#���9���­�
�.�Æ�ì�.�4�+�Ð�Å�Ð�
���7�
�Ì��
andere Stabilisierungselemente zu einem kraftschlüssigen 
System ergänzt werden.

�,�����#�Ð�
���.�4�­�4�ð�.�Æ�ì�Ð�
���'�+�å���+�Ì�Ð�+�
�ð�.�.�Ð�
���Ð�
�4�.�(�+�Ð�Æ�ì�Ð�
�Ì�����­�
�
���Ì�Ð�+��
Rahmen auch eingespannt ausgeführt werden.

Beschichtung:

�,�����������Ð���N���
�.�4�+�7���4�ð���
�.�4�Ð�ð���Ð���S�Ð�+�Ì�Ð�
���R���+���Ì�Ð�+�����Ð�.�Æ�ì�ð�Æ�ì�4�7�
�æ���
�­�Æ�ì��
Güte SA 2,5 stahlgestrahlt.

�,�����ñ�é���ç�	���.�4�­�+���Ð���Å���­�7�Ð�����Ì�Ð�+���æ�+�­�7�Ð���N���+�+���.�ð���
�.�.�Æ�ì�7�4�a�7
���Ð�.�Æ�ì�ð�Æ�ì�4�7�
�æ�#���a�7�	���w�Æ�ì�7�4�a���Å�Ð�ð���}�+�­�
�.�(���+�4���7�
�Ì���T���
�4�­�æ�Ð

�,�������7�å���”�7�
�.�Æ�ì���ð�.�4���Ð�ð�
�Ð���q�7���R�Ð�+�Å�Ð�.�Æ�ì�ð�Æ�ì�4�7�
�æ���Ð�+�ì�¼���4���ð�Æ�ì�# 
�Å�ð�.���N���+�+���.�ð���
�.�.�Æ�ì�7�4�a�����­�.�.�Ð�����í�"

�,�����#�ð�Ð���w�Ð���7�
�Ì�¼�+�����
�.�4�+�7���4�ð���
���Å�Ð�ð�
�ì�­���4�Ð�4���­�����Ð���'���Ð�	�Ð�
�4�Ð�#���Ì�ð�Ð��
für die Befestigung der Dach- und Wandpaneele und die 
�O�­�.�4�Ð�ð�
���Ð�ð�4�7�
�æ���ð�
���Ì�ð�Ð���q�+�ð�	�¼�+�����
�.�4�+�7���4�ð���
���Ð�+�å���+�Ì�Ð�+���ð�Æ�ì���.�ð�
�Ì�"
Dies umfasst Dachpfetten, Wandriegel und Ausrahmungen.

�,�����#�ð�Ð���q�å�Ð�4�4�Ð�
���7�
�Ì���t�ð�Ð�æ�Ð�����S�Ð�+�Ì�Ð�
���Ì�7�+�Æ�ì���N�­���4�R�Ð�+�å���+�	�7�
�æ��
�­�7�.���R�Ð�+�a�ð�
���4�Ð�	���w�4�­�ì�����ì�Ð�+�æ�Ð�.�4�Ð�����4���7�
�Ì���	�ð�4�4�Ð���.���R�Ð�+�a�ð�
���4�Ð�+��
�w�Æ�ì�+�­�7�Å�Ð�
���Å�Ð�å�Ð�.�4�ð�æ�4�"���'�Å�Ð�
�.�����Ì�ð�Ð���q�+���i���Ð���å�<�+�����7�.�+�­�ì�	�7�
�æ�Ð�
�"

FREIE SPANNWEITE 
BIS ZU

100 m
(Beispiel hier: 97 m)
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IHR NEUES DACH: WÄHLEN SIE IHRE BEVORZUGTE LÖSUNG!

EIN DACH BIETET MEHR 
ALS NUR SCHUTZ ñ

MACHEN SIE 
MEHR DARAUS

�O�T�t�ï�é�é���ð�.�4���Ì�Ð�+���7�
�­�
�æ�Ð�å���Æ�ì�4�Ð�
�Ð��
Held unter den Dachsystemen! 

Das LMR600-Dach bietet die ideale 
�T���æ���ð�Æ�ì���Ð�ð�4���a�7�+�����Ð�å�Ð�.�4�ð�æ�7�
�æ���R���
��
�w�����­�+�	���Ì�7���Ð�
���­�7�å���Ì�Ð�	���#�­�Æ�ì���A�ì�+�Ð�.��
Gebäudes.

Es werden keine direkten Schrau-
�Å�Ð�
���R�Ð�+�S�Ð�
�Ì�Ð�4�#���­���.�����æ�ð�Å�4���Ð�.�����Ð�ð�
�Ð��
Löcher im Dach. Jedes Dachpaneel 
ist indirekt mit einer Klammer 
befestigt, die ein Ausdehnen und 
Zusammenziehen in Quer- und 
Längsrichtung erlaubt. 

LMR /  Das dichteste  
 Dach der Welt

LPR /  Schnell  
���t���Ð�l�a�ð�Ð�
�4

Beim LPR1000-Dachsystem werden 
die Stahlpaneele überlappend auf 
�Ì�Ð�	���#�­�Æ�ì���R�Ð�+�.�Æ�ì�+�­�7�Å�4�"��

�#�ð�Ð�����Ð�å�Ð�.�4�ð�æ�7�
�æ���Ð�+�å�����æ�4���	�ð�4���.�Ð���Å�.�4-
�Å���ì�+�Ð�
�Ì�Ð�
���w�Æ�ì�+�­�7�Å�Ð�
���­�7�.���+���.�4-
freiem Stahl, die direkt in die Ober-
schale eingeschraubt werden.

Dies ist eine sehr schnelle und  
�Ð�l�a�ð�Ð�
�4�Ð���O���.�7�
�æ���å�<�+���Ì�ð�Ð���	���Ì�Ð�+�
�Ð 
���Ð�Ì�­�Æ�ì�7�
�æ���R���
���A�
�Ì�7�.�4�+�ð�Ð�æ�Ð�Å�¼�7�Ì�Ð�
�"��
�'�.���.�ð�
�Ì���R�Ð�+�.�Æ�ì�ð�Ð�Ì�Ð�
�Ð���9�­�+�Å���(�4�ð���
�Ð�
��
möglich.

Polar /  Sandwich-Dach- 
 Lösung

�q�����­�+�7�q�­�
�Ð�Ð���Ð���Å�Ð�.�4�Ð�ì�Ð�
���­�7�.���a�S�Ð�ð��
�(�+���i���ð�Ð�+�4�Ð�
�#���Å�Ð�.�Æ�ì�ð�Æ�ì�4�Ð�4�Ð�
���w�4�­�ì��-
paneelen, zwischen denen FCKW-
�å�+�Ð�ð�Ð�+���q�����Y�7�+�Ð�4�ì�­�
�.�Æ�ì�­�7�	�� 
werkseitig eingespritzt wird.

�'�.���.�ð�
�Ì���R�Ð�+�.�Æ�ì�ð�Ð�Ì�Ð�
�Ð���#�¼�	�	�.�4�¼�+-
���Ð�
���7�
�Ì���q�+���i���ð�Ð�+�7�
�æ�Ð�
���Ð�+�ì�¼���4���ð�Æ�ì�"��

�#�­���S�ð�+���Ð�ð�
�Ð���æ�+���3�Ð�����7�.�S�­�ì�����­�
���R�Ð�+-
�.�Æ�ì�ð�Ð�Ì�Ð�
�Ð�
���q�����­�+�7�w�­�
�Ì�S�ð�Æ�ì�4�Y�(�Ð�
��
�­�
�Å�ð�Ð�4�Ð�
�#���.�ð�
�Ì���þ�Ð�Ì�Ð���t���O�7�9�­�+�Å�Ð�#��
�R�Ð�+�.�Æ�ì�ð�Ð�Ì�Ð�
�Ð���9���+�	�Ð�
���7�
�Ì���7�
�4�Ð�+-
schiedliche U-Werte möglich.





�}�Ð�Æ�ì�
�ð�.�Æ�ì�Ð���w�(�Ð�a�ð�i���­�4�ð���
�Ð�

�,�����ï�é�é���	�	���Å�+�Ð�ð�4�Ð�#���+�������æ�Ð�å���+�	�4�Ð���q�­�
�Ð�Ð���Ð���	�ð�4��
�Ð�ð�
�Ð�+���ð�é���	�	���ì���ì�Ð�
���w�ð�Æ���Ð

ï  Das Panel wird mit Spezialklammern 
befestigt, die ein spannungsfreies 
Ausdehnen und Zusammenziehen 
ermöglichen.

�,�����#�ð�Ð���j�­�Æ�ì�Ð���w�Ð�ð�4�Ð���Ì�Ð�+���q�­�
�Ð�Ð���Ð���ð�.�4���	�ð�4��
�s�7�Ð�+�+�ð�����Ð�
���R�Ð�+�.�Ð�ì�Ð�
�#���Ì�ð�Ð���Ì�ð�Ð���w�4�Ð�ð�i�æ���Ð�ð�4���å�<�+��
Verkehrslasten erhöhen.

ï  Die Paneele werden aus 0,66 mm dickem, 
�­���7�	�ð�
�ð�7�	�Å�Ð�.�Æ�ì�ð�Æ�ì�4�Ð�4�Ð�	�#���ì���Æ�ì�å�Ð�.�4�Ð�	��
Stahl hergestellt.

ï  Stehfalz

Zubehör
�'�X�­���4���­�7�å���Ì�­�.���#�­�Æ�ì�.�Y�.�4�Ð�	���­�
�æ�Ð�(�­�.�.�4�Ð�.��
Zubehör gewährleistet Passgenauigkeit, 
���(�4�ð�	�­���Ð���#�ð�Æ�ì�4�ð�æ���Ð�ð�4���7�
�Ì���Ð�ð�
���ì�­�+�	���
�ð�.�Æ�ì�Ð�.��
Erscheinungsbild:

ï Lichtstraßen  
ï Lichtkuppeln  
ï Lüfter

STEHFALZDACH
MECHANISCH BEFESTIGT

MITHILFE VON 
SPEZIALKLAMMERN
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�'�ð�
�.�Æ�ì�­���ð�æ�Ð�.���#�­�Æ�ì���	�ð�4�����Ì�Ð�+�����ì�
�Ð���A�.���Å�����Æ��
�,�����A�
�
���R�­�4�ð�R�Ð�#���ì���Æ�ì�S�Ð�+�4�ð�æ�Ð���O���.�7�
�æ��

ï Überzeugende Wärmedämmung
�,���>�Ð�+�R���+�+�­�æ�Ð�
�Ì�Ð�+���w�Æ�ì�­�����.�Æ�ì�7�4�a

�,���q�­�.�.�Ð�
�Ì�Ð�+���A�.���Å�����Æ�����a�7�+���Z�(�4�ð�	�ð�Ð�+�7�
�æ���Ì�Ð�+���”�¼�+�	�Ð�Ì�¼�	�	�7�
�æ

  

Doppelschaliges Dach
ï  Bietet bestmögliche Wärmedämmung bis zu 300 mm 
�,�����w�����ð�Ì�Ð���7�
�Ì���­�
�.�(�+�Ð�Æ�ì�Ð�
�Ì�Ð���Z�(�4�ð�����Ì�7�+�Æ�ì���'�ð�
�.�­�4�a���Ð�ð�
�Ð�.���A�
�
�Ð�
�(�­�
�Ð�Ð���.

�,�����”�ð�+���4���­���.���#�­�	�(�å�.�(�Ð�+�+�Ð���	�ð�4���Å�Ð�.�4�Ð�+�����­�7�.�4���å�å�����­�.�.�Ð

ï Verbesserter Schallschutz durch Akustik-Innenpaneele möglich
�,�����Z�(�4�ð�	�­���Ð���O���.�7�
�æ���å�<�+���:�Ð�Å�¼�7�Ì�Ð���	�ð�4���ì���ì�Ð�+���O�7�å�4�å�Ð�7�Æ�ì�4�ð�æ���Ð�ð�4

�-���#�ð�Ð���€�7�”�Ð�+�4�Ð���æ�Ð���4�Ð�
���å�<�+���Ì�­�.���Ð�ð�
�æ�Ð�Å�­�7�4�Ð���q�+���Ì�7���4�#���S�Ð�
�
���Å�Ð�ð���Ð�ð�
�Ð�	��
�q�å�Ð�4�4�Ð�
�­�Å�.�4�­�
�Ì���R���
���	�ð�
�Ì�Ð�.�4�Ð�
�.���ê�"�î�é�é���	�	���ð�
���Ì�Ð�+���T�ð�4�4�Ð���Ì�ð�Ð�� 
�
���	�ð�
�Ð�����Ð���#�ð�Æ���Ð���Ì�Ð�+���#�¼�	�	�7�
�æ���æ�Ð�S�¼�ì�+���Ð�ð�.�4�Ð�4���ð�.�4�"

�X���\���	�ð�4���A�.���Å�����Æ��

Dämmung 
(mm) 60+ 80+ 100+ 120+

U-Wert 
(W/m2K)* 0.68 0.58 0.52 0.51

Dämmung 
(mm) 120 140 160 200 260 300

U-Wert 
(W/m2K)* 0.34 0.30 0.26 0.21 0.17 0.14





�}�Ð�Æ�ì�
�ð�.�Æ�ì�Ð���w�(�Ð�a�ð�i���­�4�ð���
�Ð�

�,�����}�+�­�(�Ð�a�(�+���i���4�­�å�Ð���
���­�7�.���w�4�­�ì���Å���Ð�Æ�ì�# 
�	�ð�4���Ð�ð�
�Ð�+���U�Ð�
�
�Å�+�Ð�ð�4�Ð���R���
���ê�"�é�é�é���	�	

ï  0,63 bzw. 0,75 mm Nenndicke,  
mit Aluzinc-Beschichtung. Oder 
0,62 bzw. 0,74 mm Nenndicke,  
mit Beschichtung in beliebiger RAL-Farbe

�,�����#�7�+�Æ�ì���.�Ð���Å�.�4�Å���ì�+�Ð�
�Ì�Ð���'�Ì�Ð���.�4�­�ì���.�Æ�ì�+�­�7�Å�Ð�
��
���+�­�å�4�.�Æ�ì���<�.�.�ð�æ���	�ð�4�Ð�ð�
�­�
�Ì�Ð�+���R�Ð�+�Å�7�
�Ì�Ð�


Zubehör
�'�X�­���4���­�7�å���Ì�­�.���#�­�Æ�ì�.�Y�.�4�Ð�	���­�
�æ�Ð�(�­�.�.�4�Ð�.��
Zubehör gewährleistet Passgenauigkeit, 
���(�4�ð�	�­���Ð���#�ð�Æ�ì�4�ð�æ���Ð�ð�4���7�
�Ì���Ð�ð�
���ì�­�+�	���
�ð�.�Æ�ì�Ð�.��
Erscheinungsbild:

ï Lichtplatten  
ï Lichtstraßen  
ï Lichtkuppeln  
ï Lüfter
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�'�ð�
�.�Æ�ì�­���ð�æ�Ð�.���#�­�Æ�ì���	�ð�4�����Ì�Ð�+�����ì�
�Ð���A�.���Å�����Æ��
ï   Wirtschaftliche und schnelle Lösung  
ï Überzeugende Wärmedämmung
�,���>�Ð�+�R���+�+�­�æ�Ð�
�Ì�Ð�+���w�Æ�ì�­�����.�Æ�ì�7�4�a

�,���q�­�.�.�Ð�
�Ì�Ð�+���A�.���Å�����Æ�����a�7�+���Z�(�4�ð�	�ð�Ð�+�7�
�æ���Ì�Ð�+���”�¼�+�	�Ð�Ì�¼�	�	�7�
�æ

Doppelschaliges Dach
ï  Bietet bestmögliche Wärmedämmung bis zu 300 mm 
�,�����w�����ð�Ì�Ð���7�
�Ì���­�
�.�(�+�Ð�Æ�ì�Ð�
�Ì�Ð���Z�(�4�ð�����Ì�7�+�Æ�ì���'�ð�
�.�­�4�a���Ð�ð�
�Ð�.���A�
�
�Ð�
�(�­�
�Ð�Ð���.

�,�����”�ð�+���4���­���.���#�­�	�(�å�.�(�Ð�+�+�Ð���	�ð�4���Å�Ð�.�4�Ð�+�����­�7�.�4���å�å�����­�.�.�Ð

ï Verbesserter Schallschutz durch Akustik-Innenpaneele möglich
�,�����Z�(�4�ð�	�­���Ð���O���.�7�
�æ���å�<�+���:�Ð�Å�¼�7�Ì�Ð���	�ð�4���ì���ì�Ð�+���O�7�å�4�å�Ð�7�Æ�ì�4�ð�æ���Ð�ð�4

�-���#�ð�Ð���€�7�”�Ð�+�4�Ð���æ�Ð���4�Ð�
���å�<�+���Ì�­�.���Ð�ð�
�æ�Ð�Å�­�7�4�Ð���q�+���Ì�7���4�#���S�Ð�
�
���Å�Ð�ð���Ð�ð�
�Ð�	��
�q�å�Ð�4�4�Ð�
�­�Å�.�4�­�
�Ì���R���
���	�ð�
�Ì�Ð�.�4�Ð�
�.���ê�"�î�é�é���	�	���ð�
���Ì�Ð�+���T�ð�4�4�Ð���Ì�ð�Ð�� 
�
���	�ð�
�Ð�����Ð���#�ð�Æ���Ð���Ì�Ð�+���#�¼�	�	�7�
�æ���æ�Ð�S�¼�ì�+���Ð�ð�.�4�Ð�4���ð�.�4�"

�X���\���	�ð�4���A�.���Å�����Æ��

Dämmung 
(mm) 120 140 160 200 260 300

U-Wert 
(W/m2K)* 0.34 0.30 0.26 0.21 0.17 0.14

Dämmung 
(mm) 40 60 80 80+ 100+ 120+

U-Wert 
(W/m2K)* 1.26 0.96 0.83 0.61 0.50 0.43
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Einschaliges Wandsystem  
�	�ð�4�����Ì�Ð�+�����ì�
�Ð���A�.���Å�����Æ��
�,�����”�ð�+�4�.�Æ�ì�­�å�4���ð�Æ�ì�Ð���7�
�Ì���å�7�
���4�ð���
�Ð�����Ð���O���.�7�
�æ

ï Überzeugende Wärmedämmung
�,���>�Ð�+�R���+�+�­�æ�Ð�
�Ì�Ð�+���w�Æ�ì�­�����.�Æ�ì�7�4�a

�,���q�­�.�.�Ð�
�Ì�Ð�+���A�.���Å�����Æ�����a�7�+���Z�(�4�ð�	�ð�Ð�+�7�
�æ�� 
  der Wärmedämmung erhältlich

Einschaliges Wandsystem  
mit Innenwand
Auf der Innenseite der einschaligen Wand kann eine 
�A�
�
�Ð�
�S�­�
�Ì���	���
�4�ð�Ð�+�4���S�Ð�+�Ì�Ð�
�$�� 
�O�q�A�ê�ë�é�é�����Ì�Ð�+���O�q�:�ê�é�é�é���1�æ�Ð�����Æ�ì�4�2

�,�����4�4�+�­���4�ð�R�Ð���A�
�
�Ð�
�­�
�.�ð�Æ�ì�4���Ì�7�+�Æ�ì���R�Ð�+�Ì�Ð�Æ���4�Ð�� 
�����€�
�4�Ð�+�����
�.�4�+�7���4�ð���


ï Bei Bedarf kann weitere Wärmedämmung eingebaut   
  werden: U-Werte bis 0,3 W/(m²K) möglich

Arctic Wandsystem
ï  Beste Dämmwerte und Feuerwiderstandsfähigkeit
�,�����:�7�4�������	�Å�ð�
�ð�Ð�+�Å�­�+���	�ð�4���Ì���(�(�Ð���.�Æ�ì�­���ð�æ�Ð�	���#�­�Æ�ì�����Ì�Ð�+��
�7�
�ð�.�����ð�Ð�+�4�Ð�	���O�q���ò�é�é

�,�����Z�(�4�ð�	�ð�Ð�+�4�Ð�+���}�+�­�
�.�(���+�4�$�� 
�S�Ð�
�ð�æ�Ð�+���“�����7�	�Ð�
���X���O�ð�Ð�å�Ð�+�7�
�æ���­�7�.���Ð�ð�
�Ð�+���>�­�
�Ì

�,���������Ð�R�Ð�+�Ð���T���
�4�­�æ�Ð�$�����Ð�ð�
���N�+�­�
���Ð�+�å���+�Ì�Ð�+���ð�Æ�ì�#���:�Ð�Å�¼�7�Ì�Ð��
�.�Æ�ì�
�Ð�����Ð�+���æ�Ð�.�Æ�ì�����.�.�Ð�
��

�,�����Z�(�4�ð�.�Æ�ì���­�
�.�(�+�Ð�Æ�ì�Ð�
�Ì�$���w�Ð���7�
�Ì�¼�+�����
�.�4�+�7���4�ð���
���S�ð�+�Ì��
�R�Ð�+�����Ð�ð�Ì�Ð�4

�-���#�ð�Ð���€�7�”�Ð�+�4�Ð���æ�Ð���4�Ð�
���å�<�+���Ì�­�.���Ð�ð�
�æ�Ð�Å�­�7�4�Ð���q�+���Ì�7���4�#��
�S�Ð�
�
���Å�Ð�ð���Ð�ð�
�Ð�	���t�ð�Ð�æ�Ð���­�Å�.�4�­�
�Ì���R���
���	�ð�
�Ì�Ð�.�4�Ð�
�.��
�ê�"�ñ�é�é���	�	���ð�
���Ì�Ð�+���T�ð�4�4�Ð���Ì�ð�Ð���
���	�ð�
�Ð�����Ð���#�ð�Æ���Ð���Ì�Ð�+��
Dämmung gewährleistet ist.

�X���\���	�ð�4���A�.���Å�����Æ��

Dämmung 
(mm) 40 60 80 80+ 100+

U-Wert 
(W/m2K)* 0.93 0.80 0.63 0.54 0.45

Dämmung 
(mm) 240 290

U-Wert 
(W/m2K)* 0.210 0.176







Bauherr:  
Konimpex

�w�4�­�
�Ì���+�4�$���N�������/�q�����Ð�


�€�	�å�­�
�æ�$���î���O�­�æ�Ð�+�7�/�O���æ�ð�.�4�ð���ì�­�����Ð�


�:�Ð�.�­�	�4�j�¼�Æ�ì�Ð�$���ê�ì�"�î�é�é���	2

Bauherr:  
Spedition Rüdinger 

�w�4�­�
�Ì���+�4�$���w�<�Ì�Ì�Ð�7�4�.�Æ�ì���­�
�Ì

Anzahl Gebäude: 42
�:�Ð�.�­�	�4�j�¼�Æ�ì�Ð�$���ê�é�é�"�é�é�é�X���	2

LAGER & LOGISTIK
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Bauherr:  
August Müller CNC

�w�4�­�
�Ì���+�4�$���€�Ð���a�Ð�
�/�U�t�”

�N�+�­�
�Ð�$���í���X���î���4�#���ë�ð���	���w�(�­�
�
�S�Ð�ð�4�Ð

�:�Ð�.�­�	�4�j�¼�Æ�ì�Ð�$���ê�"�ì�é�é���	2

Bauherr:  
Fanuc

�U�7�4�a�7�
�æ�$���9���+�.�Æ�ì�7�
�æ�.�a�Ð�
�4�+�7�	

���<�+���Å�Ð�+�Ð�ð�Æ�ì�$���ë�"�ì�é�é���	��

�:�Ð�.�­�	�4�j�¼�Æ�ì�Ð�$���ï�"�ð�é�é���	2PRODUKTION
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Bauherr:  
Amazon

�w�4�­�
�Ì���+�4�$���w�­���a�æ�ð�4�4�Ð�+

�N�­�(�­�a�ð�4�¼�4�$���ì�ñ�é�����7�4���.���t���“�­�
�.

�:�Ð�.�­�	�4�j�¼�Æ�ì�Ð�$���ë�ê�"�é�é�é���	2

Bauherr:  
Stadt Echternach 

�w�4�­�
�Ì���+�4�$���O�7�X�Ð�	�Å�7�+�æ

Kapazität: 235 PKW
�>���ì�Ð�$���í���:�Ð�.�Æ�ì���.�.�Ð

PARKHÄUSER

28 / REFERENZEN



Bauherr:  
Lindab

�w�4�­�
�Ì���+�4�$���9�+�­�
���+�Ð�ð�Æ�ì

���<�+���Å�Ð�+�Ð�ð�Æ�ì�$���ë�"�ì�é�é���	2

�:�Ð�.�­�	�4�j�¼�Æ�ì�Ð�$���ñ�"�î�é�é���	2

Bauherr:  
GasOil Technology

�w�4�­�
�Ì���+�4�$���q���(�+�­�Ì�/�w�����S�­���Ð�ð

���<�+���Å�Ð�+�Ð�ð�Æ�ì�$���å�<�+���ê�ñ�é���T�ð�4�­�+�Å�Ð�ð�4�Ð�+

�:�Ð�.�­�	�4�j�¼�Æ�ì�Ð�$���ê�"�í�é�é���	2BÜROS
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Bauherr:  
Dynamo Kiew

Freie Spannweite: 72 m
�#�­�Æ�ì�$���q�����Y�æ���
�­���#���ê�ñ���	���ì���Æ�ì��

�:�Ð�.�­�	�4�j�¼�Æ�ì�Ð�$���ð�"�ë�é�é���	2

SPORT

Bauherr:  
Autohaus Arnold Kontz

�w�4�­�
�Ì���+�4�$���O�7�X�Ð�	�Å�7�+�æ

�T�­�+���Ð�
�$���L�­�æ�7�­�+���t���O�­�
�Ì���t���R�Ð�+

�:�Ð�.�­�	�4�j�¼�Æ�ì�Ð�$���ò�é�é���	2 AUTOHÄUSER
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Bauherr:  
Lux Airport

�w�4�­�
�Ì���+�4�$���O�7�X�Ð�	�Å�7�+�æ

Freie Spannweite: 54 m
�:�Ð�.�­�	�4�j�¼�Æ�ì�Ð�$���ë�"�ì�é�é���	2

Bauherr:  
Quickline Business

�w�4�­�
�Ì���+�4�$�����­�.�Ð���/�w�Æ�ì�S�Ð�ð�a

Wand: Aluminium-Paneele
�:�Ð�.�­�	�4�j�¼�Æ�ì�Ð�$���î�"�î�é�é���	2

FLUGZEUG- 
HANGARS

RECHENZENTREN
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�A�	�	�Ð�+
�å�<�+���w�ð�Ð���Ì�­�"

�“�Ð�+���­�7�å�/�T�7�.�4�Ð�+�a�Ð�
�4�+�7�	 
Hansestraße 4/B1 
59590 Geseke
�9���
���é���ë�ò���í�ë���/���ò�ñ���ñ�é���é
�9�­�X���é���ë�ò���í�ë���/���ò�ñ���ñ�é���ê�ê�ê�� 
�R�Ð�+�4�+�ð�Ð�Å�s�Ì�Ð�7�4�.�Æ�ì�Ð�7�ð�
�Ì�7�.�4�+�ð�Ð�Å�­�7�"�Ì�Ð
 
www.deutsche-industriebau.de

�t�­�(�ì�­�Ð�����q���+�Æ�a�Ð�� 
Leiter Hallen- und mehrgeschossiger Systembau  
�+�­�(�ì�­�Ð���"�(���+�Æ�a�Ð���s�Ì�Ð�7�7�Å�­�7�"�Ì�Ð
0 29 42 / 98 80 167
 
Joachim Wetter
�O�Ð�ð�4�Ð�+���T���Ì�7���Å�­�7���7�
�Ì���“�Ð�+�4�+�ð�Ð�Å�.���Ð�ð�4�7�
�æ���/ 
�T�ð�4�æ���ð�Ð�Ì���Ì�Ð�+���:�Ð�.�Æ�ì�¼�å�4�.���Ð�ð�4�7�
�æ
�þ���­�Æ�ì�ð�	�"�S�Ð�4�4�Ð�+�s�Ì�Ð�7�7�Å�­�7�"�Ì�Ð
0 29 42 / 98 80 128  
 
Simon Rotte 
�:�Ð�.�Æ�ì�¼�å�4�.���Ð�ð�4�7�
�æ���€�
�4�Ð�+�
�Ð�ì�	�Ð�
�.�æ�+�7�(�(�Ð��
�.�ð�	���
�"�+���4�4�Ð�s�Ì�Ð�7�7�Å�­�7�"�Ì�Ð
0 29 42 / 98 80 172
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