


PRESTIGE MODULBAU
Ihre Vorteile

Prestige Modulgebäude überzeugen durch eine extrem kurze Bauzeit, gleichbleibend 
hohe Qualität, Individualität in der architektonischen Grundriss-, Bau- und Fassadenge-
staltung, Preistransparenz und festem Einzugstermin. Die 30 prozentige Kostenersparnis 
und die 70 prozentige Zeitersparnis, gegenüber der Massivbauweise, machen den 
Modulbau besonders attraktiv.

IHRE VORTEILE

 Fabrikneue Gebäude jeder Größe - SOFORT LIEFERBAR

 Nutzen Sie die steuerlichen Vorteile durch Leasing oder Miete

 Modulgebäude in exklusiver Systembauweise

 Kostenersparnis von rund 30% gegenüber dem Massivbau

 Jederzeit erweiterbar, ohne Änderung der Statik

 Nachträgliche Änderung der Raumaufteilung, ohne Änderung der Statik

 Nach Nutzungsende jederzeit umsetzbar ohne Substanzverlust

 Wartungsfreundlich und langlebig

 Wärmeschutz/ Isolierung gem. der gültigen GEG
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SYSTEM�AUSBAU�MODULE
Ständig & sofort ab Werk verfügbar

TECHNISCHE BESCHREIBUNG 

Rahmen je Achse
Verschweißte, selbsttragende Stahlkonstruktion aus Hohl- und Walzpro�len, mit 2 
Komponenten-Einschichtlack grundiert, 8 Containerecken für Transport, Montage und 
Kopplung, Ausführung gemäß Statik, Erdgeschoss, ohne Staplertaschen.

Dachaufbau
Dachhaut: 			   Aus verzinktem Pro�lblech 0,75mm stark, 40mm Sickentiefe, 	
			   hinterlüftet
Dachentwässerung: 	 Regenrinnen mit 4 Fallrohren, NW60, innenliegend 
Isolierung: 			   160mm starke Mineralwolle, Brandschutzklasse A2 DIN 4102
Dampfsperre: 			   PE Folie 0,2mm in Bahnen verlegt und verklebt
Innenverkleidung: 	 Decke F30, aus 1 x 15mm Fermacellplatte
Belastbarkeit: 			   100 kg/m² / 1.000 N/m²

Wandaufbau
Außenhaut: 			   Kassettenwand 0,25mm stark, aufgenietet auf  verzinkter 
			   Trägerkonstruktion
Isolierung/Außen:	 140mm starke Mineralwolle, Brandschutzklasse A2 DIN 4102
Dampfsperre: 			   PE Folie 0,2mm in Bahnen verlegt und verklebt
Innenverkleidung: 	 Wände F30 aus 2 x 12,5mm GKF Gipskarton Q2 gespachtelt
Außenlackierung: 	 Rahmen und Aufbau in RAL-Farbe 7016, licht- und wetterbe-		
			   ständiger Zwei-Komponentenlack, Sonder RAL-Töne wie 9005, 	
			   9006 und 9007 nur gegen Aufpreis nach Absprache möglich, 	
			   Dach- und Bodenblech unlackiert

Bodenaufbau
Bodenhaut: 			   Bodenquerträger mit eingelegtem Blindbogen aus verzinktem 	
			   Flachblech 0,55mm stark
Isolierung: 			   120mm starke Mineralwolle/ Brandschutzklasse A2 DIN 4102
Dampfsperre: 			   PE Folie 0,2mm in Bahnen verlegt und verklebt
Bodenplatte: 			   Wasserbeständige zementgebundene Spanplatte 22mm stark, 	
			   auf den Pro�stahl-Längsträger ausgelegt und verschraubt
Bodenbelag: 			   Ohne
Belastbarkeit: 			   350kg/m² / 3.500 N/m²
			   500kg/m² / 5.000 N/m² Flur- und Treppenmodule

Innenwand
Isolierung: 			   60mm starke Mineralwolle, Brandschutzklasse A2 nach DIN 		
			   4102
Innenverkleidung: 	 Wände F30 aus 2 x 12,5mm GFK Gipskarton Q2 gespachtelt
Außentür			   Keine, 2x Vorbereitung für Ö�nung (voll)
Fenster 			   2 St. Kunststo�-Fenster bodentief, Größe 258/292,5cm, von 
			   Außen RAL 7016, verdeckt liegendem Einhand-Kippbeschlag 	
			   nach der Zeichnung, 9-tlg., uml. Gummidichtung, Verglasung 
			   mit Zweischeibenisolierglas, elektrische Außenjalousien, 
			   gesamt U-Wert= 1,3, Fenster: U=1,1
Elektroinstallation 	 Vorbereitet mit Leerrohren, in UP Dosen vorinstalliert, ohne CEE 	
			   Stecker, ohne Verteiler, ohne Verkabelung jedoch mit Vorberei-	
			   tung der Leerrohre mit Zugdraht für spätere Installation
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